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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Что определяет величину силы сухого трения? Повседневный опыт свидетельствует: 

чем сильнее прижать поверхности тел друг к другу, тем труднее вызвать их взаимное 
скольжение и поддерживать его (например, лист бумаги, вложенный между страницами 
лежащий на столе толстой книги, проще вытащить из верхней части фолианта, чем из 
нижней). Прижимающая сила, действующая со стороны соседнего тела на трущуюся 
поверхность, перпендикулярна ей и называется силой нормального давления. 

  В 1781 году Шарль Кулон, изучая трение деталей и верёвок, которые в то время 
были существенными частями механизмов, экспериментально становил, что сила трения Fтр. 

прямо пропорционально прижимающей силе N:                                             
                                       Fтр. = μ N;    N=Fтяж. 
Коэффициент пропорциональности μ – коэффициент трения – определяется 

шероховатостью соприкасающихся поверхностей; для более гладких поверхностей он 
меньше. Например, после удара хоккейной клюшкой скользящая шайба быстрее 
останавливается на деревянном полу, чем на льду. 

                        μ =
.

.

Fтяж

Fтр
 

                                    

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Опыт 1  Цель проводимого опыта состояла в исследовании зависимости силы 

трения подошвы обуви о различную поверхность от силы давления и материалов 
поверхностей, определение коэффициентов трения. 

Опыт проводился в школе и заключался в следующем: прикреплённую к динамометру 
обувь мы тянули равномерно вдоль различных поверхностей, снимали показания 
динамометра в таком положении, а также измеряла силу тяжести данной обуви; с помощью 
полученных результатов подсчитала коэффициенты трения различной обуви о разную 
поверхность. 

         Приборы и материалы, используемые в опыте: 
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1) обувь с подошвой из микрофибры, полиуретановой и резиновой подошвой  
2) ковровая, линолеумная, паркетная и плиточная поверхности; 
3) динамометр. 
 Следует учитывать, что если подошва называется каучуковой, то она не состоит на 

100% из каучука, она содержит множество других элементов в своём составе, но 
содержание каучука в ней преобладает. Также и с пластиковой, полиуретановой, резиновой 
подошвами.   

Порядок проведения опыта: 
1. Измерили  силу тяжести, действующую на ботинок с резиновой подошвой. Для этого 

подвесили его к динамометру. 
 

2.  Положили  этот ботинок с резиновой подошвой на паркетную поверхность и 
протянула его с равномерной скоростью по паркету приблизительно около метра, сняв 
показания динамометра в этом положении. 

3. Повторили опыт, подсчитали среднее значение силы трения для получения более 
точных результатов, вычислили коэффициент трения. 

4. Протянули ботинок по линолеумной, ковровой и плиточной поверхностях и сняли 
показания динамометра. 

5. Повторили опыты и подсчитали средние значения силы трения для получения более 
точных результатов, вычислили коэффициент трения. 

6. Полученные данные занесли в таблицы. 
Трение о ковёр 

Материал подошвы материал 

поверхности 

Fтяж., Н 

 

Fтр., Н 

(среднее 

значение) 

коэффициент 

трения μ  

микрофибра ковёр 2,1 1,5 0,71 

полиуретан ковёр 2,1 1,7 0,81 

резина ковёр 2,1 1,4 0,67 

 

Подсчёт среднего значения силы трения о ковёр 

3

321
).(

FтрFтрFтр
среднееFmр


  

Микрофибра Н
ННН

среднееFmр 5,1
3

5,14,16,1
).( 


  

Полиуретан Н
ННН

среднееFmр 7,1
3

6,18,17,1
).( 


  

Резина     Н
ННН

среднееFmр 4,1
3

3,14,15,1
).( 
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Подсчёт коэффициента трения при трении обуви о ковёр 

μ =
.

.

Fтяж

Fтр
 

Микрофибра  μ 71,0
1,2

5,1


Н

Н
 

 

Полиуретан  μ 81,0
1,2

7,1


Н

Н
 

Резина       μ 67,0
1,2

4,1


Н

Н
                       

Трение о паркет 

Материал подошвы материал 

поверхности 

Fтяж., Н 

(средн. 

значение)  

Fтр., Н 

(средн. 

значение) 

коэффициент 

трения μ 

микрофибра паркет 2,1 1,1 0,52 

полиуретан паркет 2,1 1,2 0,57 

резина паркет 2,1 0,9 0,43 

 

Подсчёт среднего значения силы трения о паркет 

3

321
).(

FтрFтрFтр
среднееFmр


  

Микрофибра Н
ННН

среднееFmр 1,1
3

0,12,11,1
).( 


  

Полиуретан  Н
ННН

среднееFmр 2,1
3

3,13,10,1
).( 


  

Резина     Н
ННН

среднееFmр 9,0
3

18,09,0
).( 


  

Подсчёт коэффициента трения при трении обуви о паркет 

 

μ =
.

.

Fтяж

Fтр
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Микрофибра  μ 52,0
1,2

1,1


Н

Н
 

Полиуретан  μ 57,0
1,2

2,1


Н

Н
 

Резина      μ 43,0
1,2

9,0


Н

Н
 

Трение о напольную плитку 

материал 

подошвы 

материал 

поверхности 

Fтяж., Н 

(среднее 

значение)  

Fтр., Н 

(среднее 

значение) 

коэффициент 

трения μ  

микрофибра напольная плитка 2,1 0,73 0,35 

полиуретан напольная плитка 2,1 0,9 0,43 

резина напольная плитка 2,1 0,57 0,27 

 

Подсчёт среднего значения силы трения о напольную плитку 

 

3

321
).(

FтрFтрFтр
среднееFmр


  

Микрофибра Н
ННН

среднееFmр 73,0
3

8,07,07,0
).( 


  

Полиуретан Н
ННН

среднееFmр 9,0
3

19,08,0
).( 


  

Резина    Н
ННН

среднееFmр 57,0
3

6,06,05,0
).( 


  

Подсчёт коэффициента трения при трении обуви о напольную плитку 

μ =
.

.

Fтяж

Fтр
 

Микрофибра  μ 35,0
1,2

73,0


Н

Н
 

Полиуретан  μ 43,0
1,2

9,0


Н

Н
 

Резина       μ 27,0
1,2

57,0


Н

Н
 

Трение о линолеум 
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материал подошвы материал 
поверхности 

Fтяж., Н 
(среднее 
значение)  

Fтр., Н 
(среднее 
значение) 

коэффициент 
трения μ  

микрофибра Линолеум 2,1 0,83 0,39 

полиуретан линолеум 2,1 0,97 0,46 

резина линолеум 2,1 0,73 0,35 

 

Подсчёт среднего значения силы трения о линолеум 

 

3

321
).(

FтрFтрFтр
среднееFmр


  

Микрофибра Н
ННН

среднееFmр 83,0
3

8,09,08,0
).( 


  

Полиуретан Н
ННН

среднееFmр 97,0
3

0,19,09,0
).( 


  

Резина     Н
ННН

среднееFmр 73,0
3

7,07,08,0
).( 


  

Подсчёт коэффициента трения при трении обуви о линолеум 

μ =
.

.

Fтяж

Fтр
 

Микрофибра  μ 39,0
1,2

83,0


Н

Н
 

Полиуретан  μ 46,0
1,2

97,0


Н

Н
 

Резина       μ 35,0
1,2

73,0


Н

Н
 

Коэффициенты трения подошв различного вида о разные 

поверхности

0,71

0,52

0,35
0,39

0,81

0,57

0,67

0,43

0,27
0,35

0,43 0,46

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

о ковёр о паркет о напольную плитку о линолеуммикрофибра полиуретан резина
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Таким образом, проведя опыт, мы сделали вывод, что  наибольший коэффициент 
трения у подошвы, сделанной из полиуретана, затем из микрофибры, а наименьший 
коэффициент у резиновой подошвы. Из этого следует, что при покупке обуви следует 
учитывать особенности подошв и погодных условий, в которых вы будете носить данную 
обувь. Итак, сменную обувь для школы следует покупать полиуретановой подошвой, так как 
она имеет наибольший коэффициент трения по различным поверхностям (видно из 
диаграммы 1), и это поможет избежать падений и травм. Также полиуретан обладает 
хорошей устойчивостью к различным температурам и прочностью.  

Кроме этого, замена линолеумной поверхности на напольную плитку уменьшила 
трение незначительно для всех видов подошв. Мы предполагаем, что  это связано с 
новизной плитки и через некоторое время трение подошв обуви о напольную плиточную 
поверхность увеличится.  

Опыт 2 Определение зависимости силы трения от силы давления 
Материалы, используемые для проведения опыта: 

1) ботинок с резиновой подошвой; 
2) паркетная поверхность; 
3) динамометр; 
4) грузы массой 100 г. 

Порядок проведения опыта: 
1. Измерили силу тяжести, действующую на ботинок. Для этого подвесили его к 
динамометру. 
2. Измерили силу трения ботинка о паркетную поверхность. 

 3. Поместили на ботинок груз массой 100 г, сила давления возросла на 1Н. 
4. Измерили силу трения ботинка с грузом массой 100г о паркетную поверхность. 
5. Повторили опыт, увеличивая груз по 100г, пока масса груза не будет составлять 500г. 
6. Полученные данные занесла в таблицу. 
7. Построила график зависимости силы трения от силы тяжести.  

Таблица значений 

Масса груза   

 на обуви  (г)          

Сила тяжести (Н) Сила трения (Н) 

.

.

Fтяж

Fтр
  

0 2,1 0,9 0,43 

100 3,1 1,3 0,42 

200 4,1 1,8 0,43 

300 5,1 2,2 0,43 

400 6,1 2,6 0,425 

500 7,1 3 0,42 
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График зависимости силы трения от силы тяжести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, из графика видно, что сила трения линейно зависит от силы 
давления, т.к. линия графика получилась прямой (с учетом погрешностей измерений).  При 
трении сила трения прямо пропорциональна силе тяжести. Это значит, что если сила тяжести 
возрастает в 2 раза, тогда и сила трения увеличивается в 2 раза.   

 

Зависимость силы трения от силы 

тяжести

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

1,05 1,55 2,05 2,55 3,05 3,55

сила трения, Н

с
и

л
а
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я

ж
е

с
т
и

, 
Н

0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3 


